Основные функции и характеристики

Рукоятка переключения скоростей

Позволяет контролировать скорость и силу натяжения при намотке лески

Идеальный тормоз

Мягкая регулировка/Мощность/Применение прочного карбонового материала

Программируемая функция джигинга

Механизм вращается при нажатии переключателя. Легко выпускать леску и привлекать рыбу

Автостоп у борта лодки

Возможность настроить точку остановки сматывания лески 

Система экономичного расхода лески

После намотки моно лески на шпулю настолько, насколько вам нужно, вы можете намотать плетеную леску

Определение уровня воды

Согласно заданному по умолчанию значению уровня воды 0м, можно выставить точный уровень глубины

Отпускание лески на необходимую глубину

С помощью механизма вращения шпули можно опустить приманку на необходимую глубину

Установка уровня дна

При настройке функции определения уровня дна, сигнал позволит узнать, на какой глубине клюнула рыба

Режим ловли у дна

Отображает положение приманки относительно дна

Коррекция настроек при обрыве лески

Можно изменить настройки для длины лески при её обрыве во время ловли

Изменение режима сматывания лески

Разные режимы усилия сматывания лески: силовой режим для ловли большой рыбы и скоростной режим для быстрого сматывания снасти

Обозначение частей катушки и их функции

1. Контрольная панель

2. Ручка тормоза

Подтормаживает вращение шпули и предотвращает образование перебежек

3. Рукоятка переключения скоростей 

Механизм «вкл/выкл», при нажатии вперед/назад соответственно увеличивает или уменьшает скорость

4. Тормоз «звездочка»

Контролирует усилие обратного движения шпули и предотвращает обрыв лески

5. Клавиша сброса лески

Изменяет функции размотки и фиксации лески

Позиция «вкл» (от себя) - леска сматывается, позиция «выкл» (к себе) — положение лески фиксировано

6. Разъем для аккумулятора

Обозначения на контрольной панели

1. Главный счетчик. Показывает глубину, на которую погружена приманка - 10 см.

2. Размотка лески/автостоп. 

- Выбор лески, запоминание настроек

- Сматывание лески с помощью механизма

- Настройки для остановки сматывания лески у бортов лодки

3. Служебный счетчик. 

- Если указан уровень -  это заданная глубина

- Когда показывает BOTTOM - расстояние до дна

- Когда дисплей мигает — показывает установленное значение глубины

4. Переключатель функции джигинга. Включается нажатием кнопки

5. Переключение режима. Изменяет показатели скорости и мощности. Оранжевая подсветка — изменение мощности, зеленая — скорости

6. Измеритель скорости. Показывает скорость сматывания лески с помощью механизма

7. Переключатель диапазона глубины. Устанавливает значение глубины, переход дно/поверхность/диапазон, параметры для лески

8. Уровень батареи. Мигает при низком уровне зарядки

Внимание: при температуре ниже -10С и выше 60С возможны неполадки в работе ЖК экрана.

Подготовка к использованию

Подключение аккумулятора 

1. Подключите зажимы к аккумулятору — красную к минусу «-» и черную к плюсу «+».

2. Подключите разъем провода к гнезду на катушке (рис.2).

3. - Если все подсоединено правильно, загорится экран.

- Если введена информация о шнуре, на дисплее появится изображение, как на рисунке 4.

* Если на дисплее появился рисунок мигающей батареи (рис3,4), а затем исчезает через 5 минут — то заряд аккумулятора достаточный, если рисунок мигающей батареи не исчез после 5 минут — заряд аккумулятора низкий. Поставьте аккумулятор на зарядку.

* Если информация о шнуре не внесена (в ситуации, как на рис.4) — автоматическая подмотка шнура невозможна, функция ON/OFF не работает для безопасности, пока не установлена информация «5-ти метровая остановка у борта».

** Если установлена глубина до дна более, чем 5м — возможно автоматические подтягивание лески.

Внимание:

Если Вы заново подсоединили питание, работает функция сохранения предыдущей информации.

Если питание подсоединено к катушке более 10 минут, но настройки ввода не появляются — это не является проблемой.

Способ ввода параметров шнура, метод А

* Ввод параметров при наматывании лески

В случае использования параметров по умолчанию

* Есть 6 заводских установок (на рис.)

1. Закрепите леску на шпуле.

2. Проверьте дисплей после включения (рис.5). При использовании установок по умолчанию, значения на дисплее могут отличаться.

3. Нажмите Line Out и Range/Bottom одновременно и удерживайте 3 секунды. На дисплее появится значение с рис. 6.

4. Выберите номер лески и длину, используя переключатель Line Out. Значение на дисплее будет меняться при каждом нажатии.

5. Используйте рукоятку переключения скорости и намотайте леску после выбора нужного вам значения из п.4

6. Механизм автоматически остановится, достигнув значения 15м. После остановки механизма, намотайте остальную леску, используя функцию джигинга или вручную 

7. После окончания намотки, нажмите Range/Bottom и завершите установку. Показания на дисплее изменятся, как показано на рис. 8

Внимание: …

1. При намотке леска должна находиться под нагрузкой 1-1,5кг

2. Если потребуется отменить неверное действие, нажмите кнопку Range/Bottom и завершите работу, после этого начните сначала.

Способ ввода параметров В

Вы можете использовать этот способ в случае, если знаете диаметр и тип лески.

Разрешенные типы и диаметры лески

(7 типов на рис.)

Вы можете использовать только виды, указанные выше.

1. Закрепите леску на шпуле

2. Сравните показания дисплея с рис.9 после включения.

3. Нажмите Line Out и Range/Bottom одновременно и удерживайте 3 секунды. Должны появиться значения, как на рис.10

4. Нажмите Line Out и выберите режим (рис.7, 11)

5. Нажмите кнопку функции джига и выберите тип лески и диаметр, или режим экономичного расхода лески. Показания на дисплее будут принимать значения, как на рис.12

6. Проверьте выбор параметров и смотайте леску с помощью рукоятки переключения скоростей.

7. После смотки лески нажмите Range/Bottom (рис.13, для лески PE6)

Внимание:

· При намотке леска должна находиться под нагрузкой 1-1,5кг

· При возникновении любых проблем или ошибок, нажмите кнопку Range/Bottom и начните установку сначала.

· Индикатор глубины задается в пределах +-3%, он изменяется в зависимости от диапазона выброса, увеличения или сокращения дистанции.

· Если на дисплее появляется ошибка Е1, значит леска слишком короткая, вы должны наматывать леску длиннее 50 метров. (проверьте положение стоппера)

· Ошибка SE означает неполадки с катушкой (сбой вращения шпули). Следует обратиться к продавцу.

· Если дисплей выдает ошибки, как показано ниже, во время выбора параметров, возможно, выбран неверный способ установки или дефект в катушке.

Способ ввода параметров С

В случае использования экстра лески.

Разрешенные типы лески PE-4, PE-5, PE-6.

Проверьте расположение экстра лески с помощью карты как на рис.14.

Длина лески в экономичном режиме составляет 200м (РЕ-5 и РЕ-6), 300м (РЕ-4)

1. Закрепите на шпуле моно-леску.

Для намотки воспользуйтесь проволкой для продевания лески в глаз лесководителя <----?

2. Включите катушку и намотайте леску.

Воспользуйтесь картой, чтобы отметить место соединения моно-лески и плетеного шнура.

3. Привяжите надежным узном основной плетеный шнур к монофильному шнуру.

4. Нажмите кнопки Range/Bottom и Line Out одновременно и удерживайте 3 секунды (как показано на рис.15)

5. Вы можете вводить параметры, нажимая кнопку Line Out (согласно рис. 7, 12, 16)

6. Выберите тип лески и диаметр, нажимая кнопку Jigging (рис.17)

7. Смотайте леску с помощью рукоятки скорости.

8. Переключите рукоятку скорости в положение выкл. И и закончите намотку лески нажатием кнопки Range/Bottom (рис.18)

Внимание:

· При намотке леска должна находиться под нагрузкой 1-1,5кг

· При возникновении любых проблем или ошибок, нажмите кнопку Range/Bottom и начните установку сначала.

· Индикатор глубины задается в пределах +-3%, он изменяется в зависимости от диапазона выброса, увеличения или сокращения (дистанции??).

Способ работы

1. При закреплении удилища на борту лодки, необходимо установить автоматическую функцию остановки сматывания лески на уровне руки (как показано на картинке).

Сигнал раздается при сматывании каждого метра из пяти оставшихся метров лески до остановки.

Шаг 1: Включите катушку.

Шаг 2: Держа удилище в одной руке, отрегулируйте длину лески под вторую руку.

Шаг 3: Нажмите кнопку Line Out и удерживайте 3 секунды. Если после сигнала дисплей принял вид, как на рис. 19, установка авто-стопа завершена.

*В это время мигает индикатор «глубины». Возможно, его установка продолжается.

*ОК мигает в течение 5 секунд.

Внимание:

Если устанавливать параметры без учета характеристик борта лодки, точка авто-стопа будет автоматически установлена на 5м.

Если вы завершите настройку, выключив клавишу сброса лески, это может вызвать ошибки в работе катушки.

Если не установлен уровень воды (значение 0), даже в процессе ловли это не является проблемой, т.к. значение «0» автоматически удаляется.

2. Когда приманка коснется воды, установите значение счетчика на 0.

* Когда вы положили удилище на борт лодки и коснулись приманкой воды, установить значение на 0 и чтобы иероглиф мигал, как показано на рисунке 20.

Последовательность действий:

8. Опустите свое удилище на борт лодки и коснитесь приманкой воды и установите указатель глубины на 0.

9. Нажать на кнопку Range/Bottom, и обозначьте эту точку как 0. «Поверхность воды 0» мигает и надо подтветдить это нажатием «ОК» (рисунок 21).

* «Поверхность воды 0», «ОК» автоматически исчезают, потому что основной счетчик больше 10.0.

ВНИМАНИЕ!

Функция «Поверхность воды 0» отличается от функции «Уровень борта»

3.Функция размотки лески

1. Работа мотора позволяет рыболовным снастям быстро спускаться. 

Когда вы включаете питание, появляется “ON” что позволяет работать функции разматывания лески.

Эксплуатационные объяснения

7. Когда вы заводите ваше оборудование, мотор автоматически вращается в случае, когда поверхность воды выше 10м чем борт лодки.

8. В случае, если вращение катушки остановилось или стало двигаться назад, вам необходимо остановить вращение мотора (предохранение вращения назад)

9. Если катушка вращается в сторону того, что испускает еще повторно, мотор продолжит вращение.

10. Вращение мотора прекратиться в 5м у поверхности воды.

Как выключить функцию спуска лески

1. Нажмите LINE OUT. Надпись LINE OUT исчезнет с экрана (как показано на рисунке 22)

*В случае, если вы хотите ловить с LINE OUT, нажмите LINE OUT. Экран загорится (как на рисунке 23)

Внимание!

· Запаздывание прекращения вращения мотором шпули можно остановить нажав пальцем на шпулю.

· Когда мотор вращается в режиме включенного LINE OUT ON, может произойти закручивание лески.

4.Автоматическое наматывание в силовом режиме и как менять скорость

· Скорость контролируется движением мотора и уровнем скорости

Последовательность действий: 1. Нажмите клавишу скорости с OFF

*Клавиша скорости должна стоять на OFF когда вы наматываете леску.

2. Возможность контролировать скорость перемещением клавиши скорости вперед/назад.

*Когда клавиша выдвинута вперед, скорость растет

*Когда клавиша смотрит назад, скорость падает.

Внимание!

Чтобы предотвратить возможную поломку удочки, мотор не должен работать после остановки «борт лодки». Но функция джиггинга может работать.

5.Режим возврата

· Эта электро-катушка может подматывать леску в скоростном режиме или силовом режиме одновременно, когда оба режима включены вместе.

Последовательность действий: 1.Режим можно изменить, когда нажат POWER/SPEED
2.Когда вы нажимаете POWER/SPEED силовой режим и режим скорости можно менять.

Внимание!

· Автоматический режим

*Он очень удобен, когда вам больше нужна мощность, нежели скорость (когда вы вываживаете большую рыбу)

*Подсветка станет оранжевой в автоматическом режиме.

· Скоростной режим

*Он очень удобен, когда вам нужна скорость больше нежели мощность (когда вы вытаскиваете снасть)

*Подсветка станет зеленой на скоростном режиме

* Скоростной режим изменится на силовой режим в том случае, когда снасть находится под нагрузкой.

Внимание!

9. Когда вы извлекаете приманку в скоростном режиме, он меняется автоматически на силовой режим под воздействием волны.

10. Скоростной режим может автоматически измениться на автоматический режим в области кромки борта.

11. Невозможно изменить скоростной режим в области кромки борта.

6.Режим отмели (шельфа)

Этот режим запоминает глубину воды, где плавает рыба и предупреждает вас об этом сигналом.

Последовательность действий: 1. При опускании снасти в воду, остановитесь над поверхностью.

2.Нажмите RANGE/BOTTOM. Тогда режим отмели будет установлен.

*На дисплее отобразиться (см. рисунок 24)

* После этого будет появляться сигнал, когда глубина будет 5м.

Автоматическая память

· Этот режим используется, когда надо запомнить глубину, на которой была поймана рыба..

Последовательность действий: 

1. Извлечь приманку

*Если основной счетчик показывает менее 10,0 будет мигать на уровне поверхности воды на дисплее. (рис. 25)

2.Когда глубина воды мигает, если вы нажмете RANGE/BOTTOM, она засветится и установится режим отмели (шельфа) (рис.26)

Выключение режима

· Когда вы нажимаете клавишу RANGE/BOTTOM свыше 2 секунд, оно меняется на нижний счетчик (рис. 21)

*Глубина воды устанавливается, а режим отмели исчезает.

*В том случае, если вы хотите изменить режим отмели, нажмите RANGE/BOTTOM больше, чем на 2 секунды

*Если вы нажмете RANGE/BOTTOM больше, чем на 5 секунд, оба режима плавательный и режим уровня удаляются.

Внимание!

1.Невозможно установить режим отмели при глубине меньше чем 10м

2. Невозможно включить режим отмели, во время работы мотора.

7.Установка режима «Дно»

· Показывает расстояние от дна до борта лодки

В том случае, если нет сигнала режим «отмель» на нижнем счетчике

Последовательность действий: 1.Нажмите RANGE/BOTTOM (рис. 28)

*Режим отмели высветится на главном счетчике (Если главный счетчик показывает глубину больше 10м, устанавливается режим «отмели»)

2.Нажмите еще раз RANGE/BOTTOM больше 2 секунд.

*Ниже 0.0 высветится на нижнем счетчике (рис. 29)

В том случае, если режим «отмели» на дисплее на нижнем дополнительном счетчике

Последовательность действий: 1.Нажмите RANGE/BOTTOM больше, чем на 2 секунды

*Нижний счетчик изменится с индикации до нижней индикации 0.0 (рис. 30)

Методы управления

Последовательность действий: 1. Опустите приманку на дно и натяните шнур.

*Дистанция высветится на верхнем дисплее, когда шнур натянется (рис. 31)

2.Нажмите RANGE/BOTTOM
*Изменится (нижний 0.0) на нижнем дополнительном счетчике (рис. 32)

Если вы нажмете RANGE/BOTTOM более, чем на 5 секунд, режимы уровня и режим «Дна» сбросятся.

8.Корректировка при обрезании шнура и изменении его изначальной длины

Причина корректировки длины лески информации чтобы 

Последовательность действий: 1. Привяжите приманку.

2.Нажмите LINE OUT более, чем на 3 секунды (коррекция завершена)

*Когда сработает сигнал, основной счетчик высветит 0.0 (рис.33)

*Высветится ОК на нижнем счетчике

*После коррекции длины обрезанной лески, вставьте заново стоп точку края борта и поверхность воды на «0»

3. Проверка батареи

· Когда вы присоединяете аккумулятор, проверьте электрическое напряжение батареи

1.Если электрическое напряжение ОК, мигание значка батареи исчезнет.

2.В том случае, если электрическое напряжение низкое, то будет мигать значок батареи. Поменяйте батарею или подзарядите ее (рис. 34)

2.Функция сохранения установок

· Когда вы удите рыбу, может неожиданно выскочить шнур питания катушки.

Глубина и другие установки сохраняется в памяти на 10 минут

Внимание!

· Когда питание выключено, не сматывайте или не разматывайте леску. Может произойти ошибка счетчика.

3.Контроль перезагрузки

· Когда мотор не справляется с нагрузкой, прервите операцию и остановите мотор для предохранения мотора

· При перегрузке в скоростном режиме, переключение на силовой режим происходит автоматически.

Возможно изменить скорость с помощью уровня скорости.

· Не прерывайте операцию функции на скорости. Можно изменить мощность автоматически, когда она избыточно нагружена.

Внимание!

В том случае, если вернулись назад к оригинальным настройкам, сохраняйте установки минимальной нагрузки.

4.Включение системы

· Если катушка была остановлена в течение 10 секунд из-за перегрузки во время намотки лески в низкой или средней скорости, мощность двигателя увеличивается автоматически, чтобы поддерживать скорость намотки

· После выключения силового режима, если вы передвигаете рычаг скорости, она вернется обратно на уровень скорости, который выставлен на дисплее.

